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如 果 说 时 光 可 以 倒
流，那绝对是痴人梦语;如
果说里程表可以“整容”，
那一点不足为奇。据了
解，调低里程表的公里
数，经过“整容”后让二
手车卖个高价钱，这是一
些不诚信的二手车商惯用
的手段，而且还有人专门
提供这项收费服务。

但是，正所谓“魔高
一尺，道高一丈”，被“整
容”后的里程表还是可以
被心细的消费者识别的。

首先，里程数的多少
基本上可以通过磨损程度
来判定。所以，当您怀疑
选购二手车的里程数时，
可以通过以下几个部位的
磨损程度来鉴别。

一、方向盘的磨损情
况

方向盘在每天的转动
中，不知不觉中就会留下
很深的印记，而且更换方
向盘的可能性很小，它最
能反映用车频率，不过也
有车主会用方向盘套，增
加了一些判断的难度。无
论如何，车厢里很多磨损
的痕迹是掩盖不掉的，如
中央扶手、换挡杆表面开
始脱落，这绝不是三五万
公里就能到达的磨损程
度。座椅经过长时间的坐
压，弹性下降，老化明
显，真皮会被磨得发亮、
发硬。若座椅有更新的迹
象，那这辆车的里程少不
了。此外，车上的塑料旋
钮、调节拨片，都会因为
无数次的使用，而变得油
亮光滑，卖家和中介可能
事先已经给车子的内饰喷
上了厚厚的表板蜡，因此
更要仔细鉴别。

二、刹车片的磨损情
况

一般情况下，刹车盘
的寿命在 10万公里以上。
如果一辆使用了 5年以上
的车辆但刹车盘却很新，
那说明这辆车更换过刹车
盘，其行驶公里数肯定是
要超过 10 万公里或者更
多。此外，行驶的公里数
越大，发动机磨损就越
大，必然导致发动机的密
封性越差。如漏油、漏
液、功率下降、加速不
畅、动力性能变差、烧机
油、冒蓝烟等。购买二手
车，在试车时也需要留意
一下这些方面的情况。

三、轮胎的磨损情况
轮胎磨损可以说是除

了里程表外，汽车行驶路
程长短最直观的表现。一
些老司机在购买二手车
时，首先会看轮胎，而且
不会只看一只。假如发现
轮胎花纹扁平，边缘已全
无棱角，说明这辆车已经
跑了不少路程。此外，轮
胎的平均使用公里数在 5
万公里左右。如果出现 4
个轮胎新旧不一的情况，
那么很可能是发生事故等
因素所致，被迫更换某个
轮胎。不过这种办法只适
用于一些年份较短的二手
车，车龄较长的车，就很
难以轮胎更换的周期去判
断车辆的实际里程了。

四、内饰老化程度
第一，行驶里程越长

的车子，其内饰的老化程
度也就越厉害。因为人们
在行驶过程中，不可避免
要接触车厢内饰以及各种
开关旋钮，因此，专家们
认为，一辆车的内饰新旧
程度基本上跟车辆行驶里
程成正比。而且内饰的更
换成本比较大，一般人即
使想让车辆显得新一些，
也很少会更换所有的内饰
件。

第二，最为简洁的办
法是前往 4S店查询该车的
维修记录。但这通常只对
还在质保期内的汽车比较
适用，因为一些车主在过
了质保期后都不再去 4S店
维修，就不会再有维修记
录了。

第三，对已经过了质
保期的车辆，还可以前往
保险公司查询。保险单
上，里程数也会有一些记
录。

第四，根据绝大多数
车型的真实使用情况判
断。根据专家们的估算，
一般私家车每年行驶2.5万
公里左右，而公务用车的
里程则在 4 万公里以上。
我们只要知道一辆二手车
的真实出厂年份，就可以
大概估计出这辆车的实际
使用里程。当然，不排除
少数车辆因为特殊的使用
状况，其实际里程会比这
一平均数值多或少很多，
但在遇到那种车龄虽长但
里程奇短的二手车时，首
先要想到这其中是否会有
猫腻。 据网易

早发现早解决

教您快速辨别自动变速箱故障

现在，自动挡汽车以其简单
方便等优势越来越受到车友的青
睐，逐渐成为购车的首选。众所
周知，自动挡变速箱不易出问
题，但一旦出现故障，也很让人
头疼。因此，车主就需要在平常
多注意保养，并及时发现问题，
及早解决，以避免大修带来昂贵
费用及变速箱损伤。

自动变速箱不同于一般的齿
轮组机构的手动变速，其结构中
包含多组摩擦片和制动片，同时
使用特殊的液压轴，所以对于一
般的车主来说，自动变速箱的拆
装和维修都需要专业的知识和技
术，但是通过简单的方法快速判
断其工况的优劣，以便及时处理。

一、自动换挡时间过长或者过
短。一般自动变速箱都是有特定
的换挡转速和车速，如果发现换挡
时间突然过长或者过短，这就意味
着变速箱的传动比不成比例了，同
时会感觉发动机的转速过高，情况
更甚者是变速箱不进行换挡，这都

说明变速箱出了问题。
二、车子发生打滑或冲击。

如果挂上 D 挡或 R 挡车子不走，
或者车子反应很迟缓后冲击，或
者发动机转速很高但车速却很
慢，就意味着变速箱内部的机械
传动部分出了问题。

三、箱体内产生异味。变速
箱体是靠液压油来工作的，当油
温过高时，会产生一些燃烧，这
些异味会传出来，这就说明变速
箱体内的某些执行部件工作不正
常。

谨防自动变速箱维修市场陷
阱。汽车自动变速器出了故障，
车主往往都会将车开至汽车 4S店
进行检修，有些 4S店一般都会在
未拆检前进行预先报价，价格都
在1万—2万元（中级轿车和中高
级轿车） 或 3 万—4 万 （高级轿
车），而到真正拆检后，实际报价
均会暴涨 1倍多，正因为缺少自
动变速箱专业维修检测设备和技
术力量，4S店迫不得已要更换变

速箱内部高昂价位的部件，如：
阀体、变扭器等，接近到换新变
速箱总成的价格，往往让车主苦
不堪言，一些很小的故障都有可
能被诊断成为大修，花了不少冤
枉钱。

如果不用拆修，就能解决自
动变速箱顿挫、冲击、打滑、异
响、高温等问题，对于车主来
说，无疑是最好的，既绕开了汽
修的陷阱，又能节省大修的成
本，更不用损伤变速箱的性能。
根据自动变速箱维修协会数据显
示，90%以上的自动变速箱故障
是由自动变速箱油 （ATF） 过热
导致的，由此造成自动变速箱内
形成顽固性的脏污与杂质，堵塞
阀体，无法控制油压，同时，构
成变速箱部件的磨损，顿挫、冲
击、打滑、噪音等随之而来。

简单快速辨别自动变速箱故
障，对于快速解决自动变速箱问
题很重要，一旦出现自动变速箱
故障，应提早解决。 据网易

教您识别“整容”里程表

汽车润滑油使用四大误区

汽车润滑油在维修保养时使
用的频率非常高。优质润滑油除
了能保护发动机、减少换油的次
数外，还能节省汽油开销。在这
个季节，同时也要注意不要因润
滑油使用不当引起汽车故障，不
当的使用方法一般源于车友对润
滑油的四种误解。

针对以下四种误解，长城润
滑油汽车养护中心技术人员给予
了专业的解释：

误解一：润滑油经常添不用
换

经常检查润滑油是正确的，
但只补充不更换只能弥补机油数
量上的不足，却无法完全补偿润
滑油性能的损失。润滑油在使用
过程中，由于污染、氧化等原因
质量会逐渐下降，同时还会有一
些消耗，使数量减少。

误解二：添加剂用处大
真正优质的润滑油是具备多

种发动机保护功能的成品，配方

中已含有多种添加剂，
其中包括抗磨剂，而且
润滑油最讲究配方的均
衡以保障各种性能的充
分发挥。自行添加其他
添加剂不仅不能给车辆
带来额外保护，反而易
与机油中的化学物质发
生反应，造成机油综合
性能的下降。

误解三：什么时候润滑油变
黑了就该换油了

这种理解并不全面。对于没
有加清静分散剂的润滑油来说，
颜色变黑的确是油品已严重变质
的表现，但现代汽车使用的润滑
油一般都加有清静分解剂。这种
清静剂将黏附在活塞上的胶膜和
黑色积炭洗涤下来，并分散在油
中，减少发动机高温沉淀物的生
成，故润滑油使用一段时间后颜
色容易变黑，但这时的油品并未
完全变质。

误区四：润滑油能多加就多
加

润滑油量应该控制在机油尺
的上下刻度线之间为好。因为润
滑油过多就会从气缸与活塞的间
隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。
这些积炭会提高发动机压缩比，
增加产生爆震的倾向；积炭在汽
缸内呈红热状态还容易引起早
燃，如落入汽缸会加剧汽缸和活
塞的磨损，还会加速污染润滑
油。另外，润滑油过多增加了曲
轴连杆的搅拌阻力，使燃油消耗
增大。 据网易


